Arjonilla, Jaén

Espacio de usos miultiples en el recinto ferlal

Multipurpose space at the fairground
Jon Cana / Fotografias de Jon Cafio Adoquin ceramico




El encargo que el ayuntamiento de Arjonilla realizd a los
servicios técnicos de la Diputacion de Jaén, se centraba en
la dotacion de un espacio de referencia situado en la parcela
superior del nuevo Recinto Ferial de la localidad, que debia dar
cabida a un amplio abanico de actividades como los conciertos,
exposiciones temporales, ferias o exhibiciones de diversa
indole.

Debia tratarse de un espacio versatil, diafano, exento y con
una superficie cubierta no menor de 1.000 m2, para usos muy
variados.

La estructura cubierta se organiza en tres vanos de dos aguas
a diferente cota, apoyados en cuatro porticos de madera
laminada, cada uno de los poérticos tiene Unicamente dos
apoyos. Sumando un total de ocho soportes al suelo.

Los ocho pilares son soportes complejos de tres brazos, con un
pie recto y dos curvos que lo abrazan.

The commission that the municipality of Arjonilla made to the
technical services of the Diputacion de Jaén, focused on the
provision of a reference space located on the upper plot of
the new Fairground of the town, which should accommodate
a wide range of activities such as concerts, temporary
exhibitions, fairs or exhibitions of various kinds.

It had to be a versatile, diaphanous, exempt space with a
covered area of 1,000 m?, for very varied uses.

The covered structure is organized in three openings of

two waters at different levels, supported by four laminated
wooden porches, each of the porches has only two supports.
Eight supports to the ground altogether. The eight pillars are
complex supports with three arms, with a straight foot and
two curves that embrace it. The bracing between porches
materializes with a lattice of three sections that joins the four
supports on each side.

conarquitectura

La estructura de pilares conforma unas crujias que de
manera sencilla se cierran con una cubierta inclinada.
Debajo de esta cabana elemental, unos muros y unos
forjados delimitan zonas de dormitorio, cocina, aseos... El
espacio inverso son las zonas de estancia. Incluyendo los
espacios potenciales: no hay nada sobrante

El arriostramiento entre porticos se materializa con una celosia
de tres tramos que une los cuatro soportes de cada lado.

La cubierta se ha resuelto con un panel sandwich ejecutado in
situ, con alma de lana de roca y chapa inferior perforada, para
lograr un elevado grado de absorcion y con ello una acustica
libre de rebotes y ecos.

El pavimento elegido, dado su caréacter peatonal, ha sido un
adoquinado ceramico Klinker de Malpesa, que aporta calidad y
confort, ademas de gran durabilidad y un mantenimiento muy
sencillo.

Los petos y las albardillas también se han planteado con
ceramica Klinker, adoquin y ladrillo visto.

La geometria del conjunto se ha pretendido vibrante, compleja,
con mdltiples cambios de plano y altura libre generosa, pocos
apoyos y mucha fluidez/polivalencia de uso.

The roof has been solved with a sandwich panel executed

in situ, with rock wool core and perforated bottom plate, to
achieve a high degree of absorption and thus an acoustic free
of bounces and echoes.

The pavement chosen, given its pedestrian character, has
been a Klinker ceramic paver from Malpesa, which provides
quality and comfort, as well as great durability and very simple
maintenance.

The bibs and the albardillas have also been raised with Klinker
ceramic from Malpesa, cobblestone and brick seen Altamira.

The geometry of the set has been tried vibrant, complex, with
multiple changes of plane and height, few supports and much
fluidity / versatility of use.

PROYECTO Y DIRECCION INGENIERO TECNICO PLAZO0 DE EJECUCION FIN DE OBRA PROVEEDORES
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Arquitecto Ayuntamiento de Arjonilla 262.802,17 € MALPESA
Jon Caiio Arbaiza
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Calidad MADERA LAMINADA: GL-280/GL-24h.
ACERO (S275JR) Tratamiento
ACABADO GALVANIZADO en CALIENTE.

Estabilidad al fuego de la estructura EF-30 (30 minutos).
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@ ARROCILLO O ARENA SIN FINOS ESPESOR 4 cms.
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ADOQUIN CERAMICO MALPESA "KLINKER" O
EQUIVALENTE

SOLERA DE HORMIGON HA-25 # @ 6 cada 15 cms.
ESPESOR 15 cms,

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (PROCTOR 98)
ESPESOR 15 cms.

‘SUB-BASE MEJORADA
ENFOSCADO

LADRILLO VISTO MALPESA (MULTICOLOR MOD.
ALTAMIRA) O EQUIVALENTE (1/2 PIE)

FORMACION DE ALBARDILLA CON ADOQUIN
CERAMICO MALPESA "KLINKER" O EQUIVALENTE

TIERRA PARA JARDIN ABONADA Y LIMPIA

ZUNCHO DE HORMIGON HA-25 70/60x40 cms.
8 @12 Y ESTRIBOS @8 cada 20 cms.

FORMACION DE INTERIOR DE JARDINERA CON
LADRILLO PERFORADO (1PIE)

PINTURA BITUMINOSA

@ LAMINA DE GEOTEXTIL

BLOQUE DE HORMIGON 20x20x40

@ BLOQUE DE HORMIGON 12x20x40

. TUBO DE DRENAJE CORRUGADO @160mm.

@ CAMA DE HORMIGON FRESCO PARA
TUBO DE DRENAJE

(3 BARANDILLA

AGLOMERADO ASFALTICO

@) ZAHORRA ARTIFICIAL

@) MURO DE HORMIGON ARMADO
@) ZAPATA DE HORMIGON ARMADO
@3 HORMIGON DE LIMPIEZA

@ FORMACION DE INTERIOR DE PELDANO
CON LADRILLO PERFORADO

MURETE FORMADO INTERIORMENTE DE LADRILL
PERFORADO Y FORRADO EN AMBAS CARAS DE
LADRILLO VISTO MALPESA (MULTICOLOR MOD.

ALTAMIRA) O EQUIVALENTE (1/2PIE)
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ESPESOR 15 cms.
SUB-BASE MEJORADA
ENFOSCADO

LADRILLO VISTO MALPESA (MULTICOLOR MOD.
ALTAMIRA) O EQUIVALENTE (1/2 PIE)

FORMACION DE ALBARDILLA CON ADOQUIN
CERAMICO MALPESA "KLINKER" O EQUIVALENTE

@ TIERRA PARA JARDIN ABONADA Y LIMPIA

@ ZUNCHO DE HORMIGON HA-25 70/60x40 cms.
8 @12 Y ESTRIBOS 08 cada 20 cms,

FORMACION DE INTERIOR DE JARDINERA CON
LADRILLO PERFORADO (1PIE)

@ PINTURA BITUMINOSA

@ LAMINA DE GEOTEXTIL

(@ BLOQUE DE HORMIGON 20x20x40

@ BLOQUE DE HORMIGON 12x20x40

@® TUBO DE DRENAJE CORRUGADO @/160mm.

@ CAMA DE HORMIGON FRESCO PARA
TUBO DE DRENAJE

(@® BARANDILLA

AGLOMERADO ASFALTICO

@) ZAHORRA ARTIFICIAL

@) MURO DE HORMIGON ARMADO
@9 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO
@3 HORMIGON DE LIMPIEZA

@ FORMACION DE INTERIOR DE PELDANO
CON LADRILLO PERFORADO

MURETE FORMADO INTERIORMENTE DE LADRILLO
PERFORADO Y FORRADO EN AMBAS CARAS DE
LADRILLO VISTO MALPESA (MULTICOLOR MOD.
ALTAMIRA) O EQUIVALENTE (1/2PIE)
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ADOQUIN CERAMICO MALPESA "KLINKER" O
EQUIVALENTE
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ESPESOR 15 cms.
SUB-BASE MEJORADA
ENFOSCADO

LADRILLO VISTO MALPESA (MULTICOLOR MOD.

ALTAMIRA) O EQUIVALENTE (1/2 PIE)
FORMACION DE ALBARDILLA CON ADOQUIN

CERAMICO MALPESA "KLINKER" O EQUIVALENTE

@ TIERRA PARA JARDIN ABONADA Y LIMPIA

ZUNCHO DE HORMIGON HA-25 70/60x40 cms,
8 @12 Y ESTRIBOS @8 cada 20 cms.

FORMACION DE INTERIOR DE JARDINERA CON
LADRILLO PERFORADO (1PIE)

(12 PINTURA BITUMINOSA

@ LAMINA DE GEOTEXTIL

@ BLOQUE DE HORMIGON 20x20x40

@ BLOQUE DE HORMIGON 12x20x40

TUBO DE DRENAJE CORRUGADO @160mm.

@ CAMA DE HORMIGON FRESCO PARA
TUBO DE DRENAJE

BARANDILLA

AGLOMERADO ASFALTICO

@) ZAHORRA ARTIFICIAL

@) MURO DE HORMIGON ARMADO
@) ZAPATA DE HORMIGON ARMADO
@) HORMIGON DE LIMPIEZA

@ FORMACION DE INTERIOR DE PELDARO
CON LADRILLO PERFORADO

MURETE FORMADO INTERIORMENTE DE LADRILLO
PERFORADO Y FORRADO EN AMBAS CARAS DE
LADRILLO VISTO MALPESA (MULTICOLOR MOD.
ALTAMIRA) O EQUIVALENTE (1/2PIE)
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