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Este proyecto parte de la necesidad de la Universidad Miguel Hernandez de
Elche de implantar un nuevo espacio que aglutine las actividades deportivas
en su campus de Sant Joan d’Alacant. De este modo, se plantea un conjunto
que resuelve espacios para dos salas cubiertas de usos miiltiples, bafios y
vestuarios, una pista polideportiva, dos pistas de padel y una de tenis, asi
como la prevision de una futura ampliacion de un gimnasio en una fase pos-
terior del proyecto.

El proyecto arranca a partir de dos ideas fundamentales: un desarrollo 6ptimo
de la practica del deporte en las pistas exteriores a través de una correcta
orientacion de las mismas, asi como del estudio de un buen funcionamiento
de las circulaciones, tanto las interiores como las que lo vinculan con el Cam-
pus Universitario en el que se implanta.

El edificio de servicios propuesto busca asi adaptarse a la parcela evitando
espacios residuales en la misma y sirviendo como elemento de resolucion
de la fachada al aparcamiento contiguo y al nuevo paseo peatonal propuesto
que se desarrollara en un futuro proximo y que conectara la ampliacion del
Campus con los edificios existentes. El pabellén se propone como pieza fun-
damental del complejo, situdndose en el extremo suroeste del solar, sirviendo
de pieza de filtro y reclamo hacia las instalaciones deportivas.
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Ladrillo cara vista

En esta arquitectura lo importante es la geometria que

no se ve. La iluminacion utilizada en el proyecto pretende
reforzar la disposicion singular del mismo. Una linea
continua de luz recorre la arista interior del voladizo
potenciando la direccionalidad del recorrido de acceso. La
decision de ubicacion de zonas ocultas y abiertas son las
que deciden los materiales, colores y reflejos.

This project was based on two fundamental ideas: to facilitate sports activities
in the outdoor areas through correct orientation and the effective functioning of
circulation routes both in the interior and with the rest of the campus where it
is located. The proposed service building therefore seeks to adapt itself to the
existing plot, while avoiding residual spaces and resolving the facade with the
adjacent car park and new pedestrian walk.

The sports hall is positioned as a fundamental part of the facilities, both because
of its connection with the rest of the campus —it is located on the south-
western edge of the plot and tangent to a large pedestrian walk that ties the
existing facilities together— and because it filters and attracts the users of

the facilities. The facilities are accessed via a small opening at the intersection
of the west and south fagades, the closest to the campus, which features
prominent geometric lines and inclined planes that lead to the complex interior.
All facilities, both interior and exterior, are controlled from this access point.

Two inclined planes in the entrance opening invite visitors to take the path
leading to the sports hall and the entrance to the sports grounds in the interior
of the plot. This plane is covered with blue glazed tiles with the logo of the
university, which aims to give the hall a representative and distinctive look.

Another reason supporting the choice of cladding is that ceramic materials
require little maintenance and are highly durable, important aspects to take into
consideration in these types of heavy-use facilities.
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LEYENDA MATERIALES:

Alicatado

Ladrillo caravista hidréfugo

Enlucido de yeso y pintura

Chapa metdlica de acero galvanizado
Formica

Zécalo de hormigon

Alicatado de gres hasta 1,8 m
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Alzado sur-oeste

Las instalaciones se abren a la ampliacion del campus liberando de edifica-
cion la fachada sureste, al mismo tiempo que da la espalda a la trasera del
complejo comercial existente en la fachada Noroeste mediante una zona de
estancia y paseo verde que es prolongacion de la del aparcamiento existente.
Por otro lado, se cierra del suroeste con la edificacion ciega, evitando asi tanto
el poniente del verano, tan perjudicial en estas latitudes, como las vistas al
aparcamiento contiguo.

Al conjunto se accede por una pequeiia abertura generada en la macla de las
fachadas oeste y sur, la mas préxima al Campus, con una geometria de lineas
marcadas y planos inclinados de hormigén visto que conducen al usuario hacia
el interior del complejo. Es el propio pabellon el que actia de puerta de entrada
al conjunto polideportivo, generando un acceso que comprime el espacio y fo-
caliza la vision del usuario hacia este espacio.

Desde este punto de acceso se controlan todas las instalaciones, tanto interio-
res como exteriores, por lo que es aqui donde se ubica el médulo de conser-
jeria. Una pieza de muro cortina de vidrio reflectante que permite una vision
panoramica total, asi como generar una serie de reflejos del espacio natural de
las pistas y del pafio de ceramica interior hacia el paseo peatonal colindante.

Los programas planteados se conectan mediante un pasillo exterior abierto y
cubierto por un voladizo inclinado de hormigon con una geometria afilada, que
permite crear un recorrido en sombra, asi como proteger la fachada interior del
complejo del soleamiento directo.

La zona de las pistas deportivas intenta mantener un disefio que respete al
maximo las preexistencias naturales de la parcela, por lo que la totalidad de

e
N

ejemplares de olivos y algarrobos existentes en la misma se mantienen o reu-
bican entre los espacios entre pistas, creando zonas de estancia en sombra.
Parterres de plantas autdctonas tapizantes y arbustivas se combinan creando
unas geometrias que regularizan los espacios intersticiales existentes entre las
pistas por su orientacion con respecto al pabellén.

Las dos piezas de programa se resuelven con dos forjados a distinta altura
que dejan una rasgadura lineal orientada a noreste que permite una correcta
iluminacion y ventilacion natural tanto de las dos salas de usos muiltiples como
de los vestuarios y bafios.

Una piel conformada por una hoja libre de ladrillo cara vista gris sin trabar y
huecos verticales de lamas horizontales que ocultan los accesos a las instala-
ciones define exteriormente el volumen de la pieza, y dos planos inclinados re-
vestidos de azulejo vidriado colocado igualmente con junta corrida en el vacia-
do de acceso invitan al recorrido hacia el pabellon y el acceso al espacio interior
de parcela de pistas deportivas, conformando la imagen interior del conjunto. La
pieza de baldosa de azulejo vidriado de color azul elegida corresponde con el
RAL del logo de la UMH, intentando reforzar la idea de una imagen reconocible
y corporativa de la pieza construida.

La iluminacion utilizada en el proyecto pretende reforzar la geometria singu-
lar del mismo. Una linea continua de luz recorre la arista interior del voladizo
potenciando la direccionalidad del recorrido de acceso, y un segundo nivel de
luminarias empotradas inferiores manchan el pavimento con una luz indirecta
que genera una vibracion de reflejos en el pafio ceramico azul. La vegetacion
existente se ilumina con proyectores empotrados en suelo, potenciando la pre-
sencia de la vegetacion durante la practica deportiva nocturna.
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Alzado sur-este
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Hoja exterior. Ladrillo caravista terreno 37. Rigola. Canal de recogida lineal
ceramico hidréfugo 13, Impermeabilizacion. Emulsion compuesto de chapa de acero
Enfoscado de mortero de cemen- btuminosa en 2 capas galvanizado de 3 mm
to hdréfugo 14, Capa drenante. HDPE con 38. Rejilla lineal de fundicion tipo
Aislamiento. Poliestireno extruido geotextil ULMA (D-400) con tratamiento
5cm 15, Capa filtrante. Geotextil 200 g/m? anticorrosivo
Trasdosado interior. Ladrillo 16.  Material de relleno. Terreno 39. Remate. Pletina de acero galva-
hueco cerdmico H7 rellenado por capas nizado en caliente e=5 mm
Acabado interior. Yeso maestrea- 17. Terreno natural. Suelo tolerable 40. Explanada. Suelo tolerable
do y pintura plastica lisa subyacente subyacente. Terreno adecuado
Fébrica armada. Armadura 18, Ventilacion del forjado sanitario. compactado al 100 %. Tipo E1
murfor de acero galvanizado Tubo de PVC 0110 (5<CBR<10) con los tltimos 500
en caliente, ancho 8 cm y O de 19, Forjado sanitario. Murete de mm
alambre 4 mm. Se coloca en la hormigdn armado HA-30 41, 30 < H < 50 - suelo selecciona-
parte superior e inferior de los 20. Junta de caucho do CBR > 20
huecos, en los encuentros con 21, Cimentacion. Zapala corrida bajo 50 < H < 75 - suelo selecciona-
los forjados y cada 5 hiladas en muro HA-30. Acero B-500 do CBR < 20<
el resto de la fabrica 22, Estructura. Vigueta autoportante 75 < H - suelo en 2 capas:
Sub-base. Capa de zahorras 23, Forjado sanitario autoportante *suelo seleccionado CBR < 20 (4
artificiales compactadas (Z-25) e con bovedilla de hormigon cm) y *suelo adecuado (5 cm)
>200 mm (25+5) 42.  Sub-base. Capa de zahorras
30 < H < 50 - suelo selecciona- 24. Base de cimentacion. Hormigon artificiales compactadas (Z-25) e
do CBR > 20 de limpieza >200 mm
50 < H < 75 - suelo selecciona- 30. Impermeabilizacion. Emulsion 43, Capa de desolidarizacion. Lamina
do CBR < 20< bituminosa en 2 capas de polietileno
75 < H - suelo en 2 capas: 31, Capa drenante. HDPE con 44, Acabado superficial. Sobre la
*suelo seleccionado CBR < 20 (4 geotextil capa de compresion previamente
cm) y *suelo adecuado (5 cm) 32. Capa filtrante. Geotextil 200 g/m? fratasada, se aplica recubri-
Base. Mezcla bituminosa en 33. Material de relleno. Terreno miento de poliuretano alifatico
caliente (S-12) 4 cm rellenado por capas transparente bicomponente para
Acabado. Mezcla ituminosa en 34, Terreno natural. Suelo tolerable exteriores, acabado male (Master
caliente. Capa de rodadura (D-8) subyacente Top TC 445). En la segunda
3cm 35. Base. Hormigdn para nivelacion y mano y para obtener un acabado
Puente de unién. Riego de pendientes antideslizante, se aplican unas
adherencia 36. Acabado superficial. Pavimento esferas de vidrio incoloro (Master
Z6calo. Hormigdn armado, de zahorras con emulsion de Top F13V100)
acabado visto en las zonas que polimeros (tipo composolid de 45, Pavimento exterior. Solera

quedan sobre la rasante del

Composan)

fratasada de hormigén armado.
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Mallazo electrosoldado # 05
mm/100 mm

Junta de dilatacion. Sellante y
material de relleno entre perfiles
metélicos de refuerzo

Junta de dilatacion. Material
compresible. Poliestireno expan-
dido

Puerta abatible de acceso acaba-
da en teblero laminado de alta
densidad RAAL 7021

Losas de HA acabado visto,
encofrado con tablero fandlico
Remate. Chapa plegada de acero
galvanizado de 3 mm lacada
RAAL 7021

Impermeabilizacion. Membrana
impermeabilizante de ppoliureta-
no, monocomponente, flexible y
elastica sobre mortero de resinas
Pendientes. Capa de mortero
para formacion de pendientes.
Ventanas. Carpinteria de alumi-
nio lacado (RAAL 7021). Abatible
haciai el exterior, eje horizontal
superior. Vidrio doble con cdmara
6+14+4

Ventanas. Carpinteria de alumi-
nio lacado (RAAL 7021). Abatible
haciai el exterior, eje horizontal
superior. Vidrio doble con cdmara
6+14+4

Remate. Chapa plegada de acero
galvanizado de 3 mm lacada /
RAAL 7021)

Junta a compresion. Poliuretano
expandido

Banda de terminacién LBM

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
. Acabado perimetral. Yeso maes-

70.

71.

40/G-FP R

Banda de refuerzo LBM 50-G
Impermeabilizacion LBM (shs)
40-FP

Impermeabilizacion. Imprimacion
asféltica

Capa separadora Geotextil

Capa de acabado. Grava de
canto rodado 16/32
Regularizacion. Capa de mortero
de cemento

(Capa separadora antipunzonante
geotextil no tejido de poliester de
200 g/m?

Aislamiento. Poliestireno extruido
6cm

Barrera de vapor. Lamina imper-
meabilizante bituminosa com-
puesta por armadura de aluminio
recubierta por ambas caras con
mastico de betun modificado
con plastomeros, usando como
material andiadherente en film
de polietileno por ambas caras
Formacion de pendientes.
Hormigén celular

Forjado reticular de HA (25+5)

treado y pintura pléstica lisa
Aislamiento. Lana mineral (=4
mm)

Falso techo suspendido. Placas
de panel de virutas de madera
aglomeradas con cemento blan-
co 1200x600x15 mm. Fijacion
oculta (tipo Heracklith 2 mm)
Hoja exterior. Ladrillo caravista
ceramigo hidrofugo
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Enfoscado de mortero de
cemento hidréfugo
Aislamiento. Poliestireno
extruido 5 cm

Trasdosado interior. Ladrillo
hueco ceramico H7
Acabado interior. Yeso maes-
treado y pintura plastica lisa
Rodapié de silestone enrasa-
do con el yeso maestreado
Acabado. Laminado de
madera sobre “foam” lama
2000x250 mm con doble
microbisel con resistencia al
desgaste superficial AC5
Aislamiento térmico. Poliesti-
reno extruido XPS (=4 cm)
Base. Mortero autonivelante
Carpinteria. Fijo y hojas aba-
tibles. aluminio lacado RAAL
(7021. Vidrio 6/14/4+4
Proteccion. Lamas fijas de
acero galvanizado RAAL
7021

Forjado unidireccional de HA
con bovedilla de hormigén
(25+5)

Estructura. Vigueta semire-
sistente

Base. Capa resistente de
mortero de cemento

Unién. Mortero de cemento
1687.

Frente y peto. Enfoscado

de mortero de cemento y
pintura (RAAL 7021)

Seccion $1-S1”

7

eccion S2-S2

Seccion 53-53"

geééién é4-S4’

LEYENDA MATERIALES:
Alicatado

Ladrillo caravista hidréfugo
Enlucido de yeso y pintura

Z
Seccion S5-S5' Chapa metélica de acero galvanizado



